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     Structurer une hydraulique rurale , force complémentaire indissociable et indispensable
sur la voie d'un Durable Opérant.







Le projet prévoit l'aménagement de 19 périmètres sourciers, chacun présentant des 

l'aménagement comprend la construction de maçonnerie, la mise en place d'une tête 
de puits, l'installation de robinetterie, la pose de canalisations multi-directionnelles, la 
création de bornes-fontaines, l'utilisation de citernes en PEHD en fonction de la 
topographie, et la mise en place d'une clôture autour de la zone de vulnérabilité. Pour 
les sources gravitaires, le projet implique la construction de maçonnerie, la création 
d'un bassin couvert captant fermé, une chambre de répartition, des dérivations 
gravitaires enterrées, des bornes-fontaines, des citernes en PEHD adaptées au terrain, 

travaux incluent la clôture de la zone de vulnérabilité, la pose de drains et de 
géotextile-graviers, la création de petites chambres de concentration, la mise en place 
de canalisations multidirectionnelles, l'installation de bornes-fontaines et l'utilisation 

en service. De plus, une nouvelle étape consiste à créer un forage de faible profondeur 
à la ferme pilote.

zones de bassins d'aquaculture tout en assurant une oxygénation minimale nécessaire 

Dans le cadre du traitement de l'eau, une dérivation sera mise en place en aval de la 
distribution pour les volumes réservés à la consommation humaine, en particulier 

la plante moringa, qui pousse aisément dans la région et présente une croissance 

moringa devrait réduire considérablement la présence de pathogènes et de 
suspensions, limitant ainsi le recours à des traitements supplémentaires, une décision 
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